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Typ krytiny EN 653 Vinylová krytina

 

Třída použití EN 685 

 

Třída 34 43 

Popis 
 

  

EN 428 2,50 mm 
EN 660-2 
Oděruodolnost 

T 

 

EN 429 0,70 mm 

 

EN 425 
Kolečkové 

židle  

OK 

 

 

EN 426 24 m 

4+3+2m 
EN ISO 717/2 
Akustický útlum 

ca. 13 dB 

 

EN 430 2,900 kg/m² 
EN 433 
Zbytkový 

otlak 

< 0,10 mm 

Další vlastnosti 
 

ISO 105/B02 
Světelná stálost > 6 

EN 434 < 0,10 °/o 
Rozměrová 

stabilita 

EN 12524 0,02 m²/kW 
Tepelný odpor pro 

podlahové topení 

Protiskluznost 
EN 13893 

DIN 51130 

Recyklovatelné 

Chemická 

odolonost 

> 0,30  

R10 

OK 

OK 

Reakce na oheň 
EN 13501-1 Cfl-s1 
Report N° : RA11-0204 

<2 kV 
EN 1815 
Elektrostatické 

vlastnosti 

Přes veškerou věnovanou péči, mohou být zde uvedené údaje nepřesné a náchylné ke změnám technického charakteru. Ve svém usilí o zlepšení 

podlahových řešení si Tarkett vyhrazuje právo na změnu echnických specifikací, barevných škál a materiálů, a to kdykoli bez 

předchozího upozornění. 
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