
Návod na lepenie vliesovej tapety 

 

1.) - Povrch pod vliesové tapety musí byť pevný, hladký a suchý. Čím lepšie 

upravený podklad, tým krajší výsledok. 

2.) - Nezabudnite, že stenu musíte pred tapetovaním natrieť 1x kvalitným 

penetračným náterom a nechať vyschnúť. 

3.) - Naznačte si zvislú prerušovanú čiaru pomocou vodováhy. Potrebnú časť 

steny natrite lepidlom na tapety. Samotná vliesová tapeta sa nenatiera. 

4.) - Pás tapety odmerajte s presahom 5 cm a odstrihnite. Ak je tapeta s 

raportom, pripočítajte dĺžku raportu k dĺžke pásu, aby ste dobre napojili vzor. 

Pravidlo dva krát meraj a iba raz strihaj. 

5.) - Tapetu priložte na stenu a priliepajte prítlačným valčekom zvrchu nadol. 

Jednotlivé pásy neprekrývajte, ale ukladajte tesne vedľa seba. Prácu si uľahčíte 

tapetovacím náradím. Vytlačené lepidlo ihneď utrite navlhčenou špongiou 

alebo morskou hubou. 

6.) - Presahujúce okraje nalepenej tapety na stene, orežte nožom pomocou 

pravítka. Aj malý detail prispeje k dokonalému výsledku. 

7.) - Tapety na stene majú rovnakú údržbu ako iné vliesové tapety, a to čistou 

vlhkou handričkou. Pri čistení nepoužívajte škrabky, drsné hubky, riedidlá a iné 

agresívne prostriedky. 

8.) - Skontrolujte si sériu, vzor a farebnosť. Zistite, či zakúpená metráž tapiet 

vystačí na vytapetovanie určenej miestnosti a potom vybaľte rolku z fólie. 

Porovnajte si farebnosť viacerých balov navzájom. Nestrihajte všetky rolky 

naraz, ale postupne. Lepidlo pripravte podľa návodu, ktorý je na krabičke. 

Reklamovať sa dajú iba celé rolky. Reklamácia sa nevzťahuje na nalepené 

tapety. 


