
Návod na lepenie vinylovej tapety na stenu a niekoľko 

základných krokov 

 

Vinylové tapety sú zložené z papierového podkladu a vrchnej vrstvy. Výhodou 

je hrúbka a pružnosť. Umožňuje prekryť mierne nerovnosti a praskliny na 

stenách. Na lepenie vinylových tapiet na stenu použite lepidlo na ťažké tapety. 

1.) - Povrch pod vinylové tapety musí byť pevný, hladký a suchý. Čím lepšie 

pripravený podklad, tým krajší výsledok. 

2.) - Nezabudnite, že stenu musíte pred tapetovaním natrieť kvalitným 

penetračným náterom a nechať vyschnúť. 

3.) - Odmerajte potrebnú dĺžku pásu, pridajte 5 cm a odstrihnite. Pravidlo dva 

krát meraj a iba raz strihaj. 

4.) - Takto pripravené tapetové pásy natrite lepidlom na ťažké tapety. Natreté 

pása preložte natretou rubovou stranou cez seba. Lepidlo nechajte pôsobiť 4 - 

6 min. Dodržujte rovnaký čas na nasiaknutie každého tapetového pásu. 

5.) - Naznačte si zvislú čiaru pomocou vodováhy. Potrebnú časť steny natriete 

lepidlom na tapety. 

6.) - Pripravenú tapetu priložte na stenu a priliepajte prítlačným valčekom 

zvrchu nadol. Jednotlivé pásy neprekrývajte, ale ukladajte tesne vedľa seba. 

Prácu si uľahčíte tapetovacím náradím. 

7.) - Presahujúce okraje nalepenej tapety nechajte vyschnúť a orežte nožom 

pomocou pravítka. Aj malý detail prispeje k dokonalému výsledku.  


